
上海炀和新材料科技有限公司是以保温材料为核心业务的制造及系统解决方案供应商，致力于建

筑节能体系及保温技术开发，在国内搭建全新建筑节能产品供需平台，为客户提供包括技术，产品和

物流配送等全方位专业和迅捷服务。



岩棉产品简介
性能特点

炀和岩棉采用优质玄武岩、白云石等为主要原材

料，经冲天炉 1450℃以上高温溶化后采用国际先进的

四轴离心机高速离心法成纤维和和中心喷胶，经鼓式

集棉机收集、通过摆锤法工艺均匀铺棉，再经过国际

先进的三维法打折后进行固化、冷却，切割，形成不

同规格和用途的岩棉产品。

炀和岩棉产品酸度系数高（≥ 1.8），化学成分

稳定，耐腐蚀性强。的纤维细长柔软，喷胶均匀，

渣球含量小于 4.0%（粒径大于 0.25mm），憎水率

≥ 99.5%，质量吸湿率≤ 0.5%，燃烧性能 A 级，导

热系数低至 0.035w/(m·K)。产品的抗压抗拉强度远

远优于国家标准。产品表面平整，尺寸控制精度高。



玻璃棉产品简介

性能特点

玻璃棉是一种用离心法将熔融玻璃纤维化，并施加热固性树脂粘制而成的毡状制品，是开孔式的，

以玻璃纤维和热固性树脂为主体的保温，隔热，吸声材料。

其它玻璃棉微观结构

1. 纤维粗短

2. 分布不均匀

3. 杂质多

炀和玻璃棉微观结构 

1. 纤维细长

2. 分布均匀

3. 无渣球
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玻璃棉导热系数与纤维直径的关系

据检测结果，玻璃纤维直径每减小 1HT( 约

1/4 微米 )，其导热系数值可降低 2.3% 炀和

的玻璃棉毡 / 板的玻璃纤维直径通常为 5-6

微米，远优于国家标准及市场上多数同类产

品的指标。


